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Indledning:
PASFORM er et værktøj til at designe skærmbilleder.

PASFORM er primært udviklet med henblik på undervisning i PASCAL (PolyPascal/TurboPascal) og der medfølger et sæt rutiner til skærmbilled-styring.

PASFORM kan dog også anvendes i forbindelse med COBOL undervisning, idet der kan dannes cobol-strukturer. Det kan her anvendes på samme måde som FORMS2, idet der dog ikke kan genereres testprogrammer. Der er til gengæld mulighed for at gemme skærmbilleder med feltnavne og dermed forenkle ændringer i skærmbilleder. COBOL-struk​turerne kan anvendes i LEVEL-II cobol eller andre cobol versioner, som har en lignende skærmhåndtering (DIS​PLAY/ACCEPT).

Grundstenen i pascal-skærmbilledet er en tabel, hvor hvert felt er et selvstændigt element.

Der er skrevet et sæt pascal rutiner, som kan behandle en sådanne tabel som et hel skærmbillede, herunder en rutine til at indlæse et skærmbil​ledtabellen fra disk. Skærmbil​ledtabellen kan herved placeres uden for selve program​met.

PASFORM er udviklet for at forenkle konstruktionen af disse tabeller.

Pascal skærmrutinerne er udelukkende skrevet i pascal, der er dog anvendt enkelte BIOS-kald ved skærmaccess, skærmbufferen anvendes desuden direkte (man kan nøjes med BIOS-kald). Dette er gjort for at få en rimelig hastighed ved skærmbilledbehandlingen.

Pascal-skærmrutinerne kan leveres til PolyPascal(version 3.1) eller til TurboPascal(version 3.2/4.0).

MASKINTYPER:
Produktet kan anvendes på SIEMENS-PCD med skærmbuffer i adresse F000H:0000H og standard BIOS 10H kald. Det kan desuden anvendes på IBM-kompatible PC/XT/AT'ere som anvender skærmkort der i tekstmode har skærmadresser, som monokrom eller colorkort og ligeledes anvender et standard BIOS 10H kald.

DISTRIBUTIONSDISKETTEN:
Det skal bemærkes, at de medfølgende pascalrutiner også er dækket af loven om ophavsret. De må derfor kun anvendes på maskiner med licensaftale.

På distributionsdisketten findes følgende filer:

Root directory  -  Opstart af skærmbillede generering:
PF.BAT

Denne fil indeholder opstartparametre til PASFORM.EXE.




PASFORM startes ved at starte denne fil.




Det er i denne fil, der skal ændres, når der anvendes andre Drev/directories end standard, blandt andet hvis man ikke har harddisk.

INSTALL.BAT
Job til installations på harddisk.

INSTALL2.BAT
Spec. for turbo version 4 udgave. Indeholder job til installalation, hvis skærmrutiner ikke skal anvendes som units. 

PASFORM Directory  -  Skærmbillede generering:
PASFORM.EXE
Denne fil indeholder programmet til generering af skærmbilleder.

PASFORM.M01
Denne fil indeholder hovedmenu-skærmbil​lede.

PASFORM.M02
Denne fil indeholder menu-skærmbillede for valg af skærmbilled-type ved bear​bejdningen
af et skærmbillede.

PASFORM.S01
Denne fil indeholder baggrund for hoved​menu og en række af de øvrige skærmbil​leder.

PASFORM.S02
Denne fil indeholder skærmbillede for HENT-funktionen.

PASFORM.S03
Denne fil indeholder skærmbillede for GEM-funktionen.

PASFORM.S04
Denne fil indeholder skærmbillede for indlæsning af tekstfil i baggrund.


PASFORM.S05
Denne fil indeholder skærmbillede for rutinen dannelse af pascal modelprogram.


PASFORM.S06
Denne fil indeholder skærmbillede for rutinen dannelse af cobol strukturer.


PASFORM.Hxx
Disse filer indeholder hjælpebilleder for bearbejdningsfunktionerne.

PASFORM.ATT
Tekstfil som indeholder attributter for bearbejdnings-skærmbilledet, samt for meddelelseslinien. Attributterne defineres på hver sin linie og er på 8 tegn star​tende i kolonne 1. Attri​butte​rne er de samme som be​skrevet i PASFORM og kan ændres efter behov ved at rette i denne fil. Nøgleordene står i filen.

POLYPAS / TURBO3 / TURBO4 directory  -  Pascal rutiner:
Direktoratets navn afhænger af hvilken type rutiner, der er med.

FELT_IOA.PAS
Definitioner for feltbehandlingsrutiner, herunder FORWARD definition af spec. feltaflusningsrutine.

FELT_IOB.PAS
Hjælperutiner for feltbehandlingsrutiner. Indeholder også nogle standard rutiner:




ALARM, UPPERCASE, LOWERCASE, FIND_SKRM_TYPE, CLRscreen og KASSE.

FELT_IOC.PAS
Indeholder rutiner for udskrift/indlæsning af tal samt strenge.




Indeholder desuden special rutine til udskrift af fejlmeddelelser.

FUNKTAST.PAS
Definitioner af funktiontaster.

STDFIOB.PAS
Standard felt_io_blok (felt i/o kontrol​blok) til brug for felt_io rutinerne.

SKRM_IOA.PAS
Definitioner for skærmbilledrutinerne, herunder definition af skærmtabel.

SKRM_IOB.PAS
Definition af skærmrutinerne.

PASFORM.Ixx
Definitioner til konstruktion af pascal-model program.

FELTUNIT.PAS
KUN i TURBO4. Definitioner for dannelse af unit med feltrutiner. Denne fil skal oversættes med MAKE i Pascaloversætteren. Den dannede unit kan herefter lægges ind i TURBO.TPL med TPUMOVER fra TURBO Pascals hjælperutiner.

SKRMUNIT.PAS
KUN i TURBO4.Definitioner for dannelse af unit med felt- og skrmrutiner. Denne fil skal oversættes med BUILT i Pascaloversætteren. Den dannede unit kan herefter lægges ind i TURBO.TPL med TPUMOVER fra TURBO Pascals hjælperutiner.

TURBO4B directory - Pascal rutiner:
Findes kun på TurboPascal 4.0  version.
FELT_IOA.PAS
Samme definition som i TURBO4 men med FORWARD definition af AFLUS_FELT. Denne skal anvendes hvis der ikke felt- og skærmrutiner ikke oversættes som units.

PASFORM.Ixx
Definitioner til konstruktion af pascal-model program. Disse rutiner skal anvendes, hvis  felt- og skærmrutiner ikke oversættes som units.

INSTALLATION:
PÅ disketten ligger et job, som normalt direkte kan anvendes 

til instalation på harddisken.

Hvis der imidlertid kun skal anvendes diskette, eller der skal anvendes flere pascalversioner på samme maskine, er det nødvendigt at installere manuelt.

Det kan også være nødvendigt at tilrette PF.BAT til den aktuelle installation.

INSTALLATION PÅ HARDDISK:
Hvis der skal anvendes flere versioner af pascal kan følgende foreslåes:

Opret et directory på harddisken med navnet PASFORM og kopier filerne fra diskettens PASFORM directory.

Opret et under-directory til PASFORM på harddisken for hver af pascalversionerne, heri placeres pascalrutinerne.

Pascalrutinerne skal herefter tilpasses idet drev/path på filreferencer ændres til den faktiske placering (se afsnit om tilrettelse af pascalrutiner).

Opret en batfil for hver af pascalversionerne til opstart af PASFORM, idet der indlægges reference til det aktuelle directory i INC parameter.

INSTALLATION PÅ DISKETTE:
Hvis der skal køres fra diskette, er det nødvendigt at tilrette de Pascalrutiner, der referere til andre filer.

I disse rutiner skal drev/path ændres til den faktiske placering. Se nedenstående afsnit vedrørende tilrettelse af pascalrutiner.

I stedet for PF.BAT kan PFFLOPY anvendes til opstart af program.

TILRETTELSE AF PASCALRUTINER:
Hvis der ikke anvendes harddisk, eller der ikke anvendes den normale instalation, er det nødvendigt at rette i nogle af PASCAL-rutinerne. Der er tale om de steder, hvor der refereres til en anden PASCAL-fil.

Disse steder skal path-navnet ændres til det drev/path, hvor de refererede filer er placeret.

Der er tale om følgende filer:

Version Polypascal:


POLYPAS\PASFORM.I01

Version Turbopacal 3.2:


TURBO32\PASFORM.I01

Version Turbopascal 4.0:


TURBO4\FELTUNIT.PAS


TURBO4\SKRMUNIT.PAS


TURBO4B\PASFORM.I01 

Hvis FELT_IOA.PAS er placeret i A:\polypas skal referencen (*$I C:\PASFORM\FELT_IOA*) i PASFORM.I01 ændres til  (*$I A:\POLYPAS\FELT_IOA*)

Der anvendes samme princip for øvrige referencer.

OPSTARTSPARAMETRE TIL PASFORM.
Når PASFORM startes op, kan der angives en række parametre. Disse angiver blandt andet, hvor programmet skal finde sine skærmbilleder. Det er normalt hensigtsmæssigt, at der anvendes en bat fil til opstart, hvor de nødvendige parametre er påført.

Der kan angives følgende parametre til PASFORM.

Parameteren  SYS=... påføres det fulde directory-navn for det directory, hvor PASFORM med tilhørende skærmbilleder blev placeret.        

F.eks.   SYS=C:\PASFORM\ 

Parameteren  INC=... påføres det fulde directory-navn for det directory, hvor PASFORM.I01 og PASFORM.I02 blev placeret. Denne parameter anvendes, hvis der er flere udgaver af disse rutiner. Dette kan f.eks være, hvis der både anvendes TurboPascal 3.2 og TurboPascal 4.0. Hvis parameteren ikke angives, antages det at filerene er placeret i SYS.

F.eks.   INC=C:\PASFORM\TURBO40 

Parameteren  WRK=... påføres directory-navn, hvor egne skærmbilledfiler ønskes gemt.

F.eks.   C:\PASCAL\ ,  C:\COBOL\   eller A:\  

Parameteren  PAS=... påføres directory navn, hvor pascal-model programmer ønskes gemt.

F.eks.   C:\PASCAL\   eller   A:\

Parameteren  COB=... påføres directory navn, hvor cobol-strukturer ønskes gemt.

F.eks.   C:\COBOL\   eller   A:\ 

Parameteren  SCR=... kan påføres skærmtype, hvis der er problemer. Normalt kan programmet selv finde ud af hvilken skærm, der er tale om.

Der kan påføres en af følgende:


SIEMENS
Hvis det er en siemens pcd med skærmbuffer i F000H:0000H.


MONO

Hvis det er en IBM kompatibel PC med monokrom- eller hercules-kort med skærmbuffer i B000H:0000H.


COLOR
Hvis det er en IBM kompatibel PC med color-, ega eller andre kort, der i tekstmode har skærmbuffer i B800H:0000H.


S/H

Svarer til COLOR men i sort/hvid mode. Dette har ingen effekt i programmets nuværende udformning.

Parameteren  SAC=BIOS kan påføres, hvis der opstår "sne" på skærmen. Dette kan optræde på visse skærmkort. Denne parameter vil bevirke at der anvendes BIOS kald i stedet for direkte access i skærmbufferen. Programmet vil derfor også arbejde langsommere.




