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Opgave 1

Spørgsmål 1.1

Løsningsforslag 1

Denne løsning er den optimale - bearbejdning kan istedet aggregeres op i værktøjsmontering og associeres til emnemontering, eller der kan aggregeres begge steder (det sidste kan give lidt realiseringsproblemer)
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Løsningsforslag 2 

Denne løsning er også holdbar men giver flere associationer, idet de oprindelige fastholdes.
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Løsningsforslag 3

Denne løsning ses som et alternativ til løsning 1, men strukturen løser ikke sikringen af, at bearbejdningen er forbundet med en bestemt montering af emne og værktøj.
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Hændelserne:  "Service påbegyndt" og "Service afslutter" forekommer kun på klassen maskine, hvor den er iterativt. Der må oprettes en ny klasse for at data fra hændelserne kan registreres. Denne klasse kan samtidig styre sekvensen fra begge hændelserne. Den nye klasse aggregeres op i maskine.

Hændelserne:  "Værktøj monteret" og "Værktøj afmonteret" forekommer iterativt på alle klasser og der må derfor oprettes en ny klasse for at data fra hændelserne kan registreres. Denne klasse (Værktøjsmontering) kan indeholde data fra begge disse hændelser og samtidig styre sekvensen.

Det samme gør sig gældende for hændelserne "Emne isat" og "Emne afmonteret", hvor der ligeledes må oprettes en ny klasse (Emnemontering).

Hændelserne "Bearbejdning startet" og "Bearbejdning afsluttet" kræver også en ny klasse, idet disse hændelser også kan forekomme iterativt på de to nye klasser "Værktøjsmontering" og "Emnemontering".

De øvrige hændelse kan pladseres på den klasse hvor de kun forekommer een gang.

Alle klassene kan have flere tilstande og skal derfor forsynes med en tilstandsattribut.

Hermed nås frem til følgende klasser med tilhørende attributter:

Klasse
Attributter

Maskine
Maskintype, OpstilletDato, FjernetDato, Tilstand (værdi: Aktiv, ,Fjernet)

Emne
SerieNr, Materiale, Ankomstdato, Afgangsdato, Tilstand (værdi: Umonteret, Monteret, Bearbejdes, Færdig)

Værktøj
Værktøjstype, AnskaffetDato, KasseretDato,Tilstand (værdi: Ledig, Klar, Bearbejdes, Kasseret)

Service
ServiceStartDato, ServiceStartTid, ServiceSlutDato, ServiceSlutTid, Tilstand (Værdi: Påbegyndt, Afsluttet)

Emnemontering
IsatDato, IsatTid, AfmonteretDato, AfmonteretTid, Tilstand (værdi: Monteret, Bearbejdes, Afmonteret)

Værktøjsmontering
MonteretDato, MonteretTid, AfmonteretDato, AfmonteretTid, Tilstand (værdi: Klar, Bearbejdes, Afmonteret)

Bearbejdning
StartDato, StartTid, SlutDato, SlutTid, Tilstand (værdi: Bearbejdes, Afsluttet)
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